Pokini

Windows Server 2012 R2- Treiber Installations Hilfe

Vorwort:

Alle Treiber finden Sie bei uns auf der Pokini Homepage, bzw. auf der mitgelieferten Treiber
CD. Die Installation sollte idealerweise von einem USB Stick aus vorgenommen werden, falls
Sie das System von uns nicht bereits vorinstalliert erhalten haben.

Um die Treiber zu installieren, nutzen Sie bitte NICHT die jeweilige Setupdatei des Treibers,
sondern gehen nach dieser Anleitung vor!

Treiber Installation:

Nachdem Sie Windows Server 2012 R2 auf lhrem Pokini Server installiert haben, bleiben
noch drei Gerate im Geratemanager offen (Bild unten).
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Um diese Treiber zu installieren, klicken Sie bitte auf das entsprechende Device mit einem
Rechtsklick und daraufhin im Kontextmeni auf ,Treiber aktualisieren".
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Nach geanderter Hardware suchen

Startet den Treibersoftwareupdate-Assistenten for das ausgewihite Gerat.

Im nachsten Fenster konnen Sie das Treiberverzeichnis angeben, in welchem Sie die Treiber
abgelegt haben. Dies konnte auf einem USB Stick sein, wenn Sie die Treiber
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herruntergeladen haben, oder ein USB-Laufwerk indem sich die mitgelieferte Treiber CD
befindet.
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Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
| oy

[# Unterordner sinkeziehen

# Aus einer Liste von Gerdtetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesern Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategone stammen,

Klicken Sie danach auf ,Weiter" und der Pokini holt die entsprechenden Treiber aus dem
Verzeichnis. Diesen Weg konnen Sie bei ,PCI-Kommunikationscontoller" und ,Serieller PCI-
Anschluss" anwenden. Fertig installiert sehen die Gerate dann so aus:
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Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat

* Intel(R) Management Engine Interface
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Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist

Intel(R) Active Management Technology - SOL

SchlieBen Ii

Somit bleibt noch ein Ethernet Controller offen. Dieser lasst sich wie folgt installieren:
Klicken Sie zunachst, wie unten zu sehen, wieder mit einem Rechtsklick auf das Device.

= Gerate-Manager = N ..
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Wie machten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Intemet wird nach aktueller Treibersofbware fir das
Gerdt gesuchd, sofern das Feature nicht in den Gergteinstaliationssinstellungen
deaktiviert wurde.

% Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.

Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Im kommenden Dialog wahlen Sie nun nicht den Pfad zum Treiberverzeichnis an, sondern
wahlen die zweite Option ,Aus einer Liste....." aus.
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Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Chrt mach Treiberseftware suchen:

Untererdner einbeziehen

< Aus einer Liste von Gerdtetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesemn Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategone stamrnen,

Im nachsten Fenster wahlen Sie bitte wie unten zu sehen ,Netzwerkadapter”, und im
Folgenden den entsprechenden Treiber wie im zweiten Screen zu sehen.
= Gerale-vianager (e el P |
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Wahlen Sie den Gerdtetyp aus der Liste aus.

Gangige Hardwaretypen:

T Mehrfachanschlussadapter (seniell) s
B Mobile Gerate

[ Modems

K Monitore

L Muttfunktionsadapter

[/ Maherungzgerate

Metrwerkadapter !
& Netrwerkelient |
B etrwerkdienst
-4 Netzwerkprotekoll
|3 Nicht-PrP-Treiber
EPCMCIA-&dapter
| .
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Hgswan | Treber | | Netzwerkadapter auswahlen
|
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B ] - “Datentrager”, wenn Sie Gber sinen Installstionsdatentriger fir dieses Feature verdiigen.
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Den Warnhinweis zum Update des Treibers bestatigen Sie mit ,Ja".
.HH.&FM‘!_QI}I.UBOERE. UES | FEibais., e

Es ward nicht empfohlen, diesen Geratetresber zu installieren, da micht
J-h bestatigt werden kanm, dass er mit den vorhandenen
Hardwarekomponenten kompatbel ist. Wenn der Tresber inkompatibel
ist, wird die Hardwarekomponente maglicherwesse nicht eimvandfres
funktionieren, Der Computer kann instabil werden oder wird micht mehr
funkticnieren, Machten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen?

Ia | Mein I

Der Treiber wurde nun erfolgreich eingebunden, wie im nachsten Fenster zu sehen ist:
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Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fr dieses Gerat it abgeschlossen;

‘.. Gigabit-Metowerkverbindung Intel(R) 825790
-,

Der Geratemanager ist nun komplett ,sauber" und der Pokini ist voll einsatzbereit.
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