
Klein. Lüfterlos. Stark.

Extrem klein, leistungsstark und leise ist 
der Micro SRV die ideale Lösung für ein-
geschränkte Platzverhältnisse. Der Micro 
SRV bietet vielseitige und erweiterbare 
I/O Möglichkeiten, die auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten werden können.
Anwendungsbeispiele sind: Virtualisierung, 
Micro Cloud, Kommunikation, Industrie-
Leitanlagen und viele mehr.

■   Intel Core i7 Prozessor der 3. Generation

■   Dual Channel Memory, bis zu 16 GB ECC RAM

■   4 interne 2,5” Festplatten, RAID 0,1,5,10 zzgl. mSATA Sockel

■   Dual-Head Intel HD Graphics 4000 bis zu WQXGA (2560 x 1600)

■   vielseitige I/O-Möglichkeiten - inkl. 2x GbE, 2x miniPCIe, 2x USB 3.0, 1x eSATA

■   sehr geringer Stromverbrauch in einem widerstandsfähigen Metallgehäuse

■   Front-Modul individuell veränderbar
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Pokini Micro SRV
Der Pokini MicroSVR ist ein lüfterloser, erweiterbarer Server mit einer Vielzahl an
potenziellen Einsatzmöglichkeiten. Der einzigartige Vorteil des Pokini MicroSVRs ist eine 
Erweiterungsschnittstelle mit einem offenen Interface für individuelle Einsatzbedürfnisse.

CPU Intel Core i7 Prozessor der 3. Generation mit bis zu 2,5 GHz, AES

Arbeitsspeicher bis zu 16 GB, DDR3 ECC 1600 MHz, 64-bit (2x SO-DIMM Sockel)

Speicher 4x 2,5” Festplatten intern, RAID 0,1,5,10  mSATA Sockel (Mini PCIe)

Grafi k Intel HD Graphics 4000

Grafi kports
HDMI 1.4 WUXGA (bis zu 1920 x 1200) und Stereo-3D Unterstützung
DisplayPort WQXGA (bis zu 2560 x 1600)
DirectX11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.1, 1080p BluRay Wiedergabeunterstützung

Audio Sterio line-out und stereo line-in, 7.1 Kanal S/PDIF

Netzwerk

2x 1000 BaseT Ethernet Ports
Optional:
■   4x 10/100/1000 BaseT Ethernet Ports in der Front
■   802.11 b/g/n Wi-Fi, 3 Antennen, 150 Mbit/s und Bluetooth 3.0

Remote Monitoring Intel’s AMT 8x mit KVM, IDE-R und SOL support

Anschlüsse

■   2x USB 3.0 Host Ports, 5 Gbit/s
■   2x USB 2.0 Host Ports, 480 Mbit/s
■   1x RS232 - Ultra mini Serial Anschluss
■   1x eSATA
Optional:
■   4x USB 2.0 Host Ports, 480 Mbit/s im Front -Bezel

Erweiterungssteckplätze
■   Mini PCIe Sockel, halbe Größe
■   Mini PCIe Sockel, volle Größe mit mSATA Unterstützung
■   Erweiterung über seperates Frontmodul möglich

Stromversorgung 12 V, 7,5 A mit Secured lock-in Stecker

Stromverbrauch 8W - 35W (Abhängig von Systemkonfi guration und -belastung)

Maße (BxHxT) ■   26 cm x 6 cm x 16 cm (stehend)
■   6 cm x 26 cm x 16 cm (liegend)

Unterstützte
Betriebstemperatur

Standard: 0°C - 50°C
Erweitert (auf Anfrage): -20°C - 60°C
Hinweis: verwendete HDDs müssen diesen Spezifi kationen entsprechen

Spezifi kationen



uSRV Blockdiagramm


