
small and fanless IT for all temperatures

AUSDAUERND.
VIELSEITIG.
ROBUST.

Qualität aus
Deutschland
seit über 30 Jahren

Lösungen für Industrie und Gewerbe

INDUSTRIE-PCS



Klein. Robust.
Lüfterlos. 

Flexibilität

Pokini steht für höchste Ansprüche und Qualität, vereint mit Zuverlässigkeit 
und grenzenloser Anpassbarkeit. Diese Vorteile zeichnen den Pokini aus: 

Durch die verschiedenen Standard-Frontmodule lassen sich die unterschiedlichsten Anforderungen 
für Ihren Einsatzzweck abdecken. Für Spezial-Anforderungen entwickeln wir in Zusammenarbeit mit 
Ihnen aber auch gerne eigene Lösungen - somit sind hier nahezu keine Grenzen gesetzt.

Langzeitverfügbarkeitabsolut geräuschlos Schnittstellenvielfalt

Stromanschluss mit
patentierter Verriegelung

für den rauen Dauer-
betrieb bestens geeignet

robustes und geschlossenes 
Alu-Druckguss-Gehäuse

erweiterter
Temperaturbereich

sehr geringer
Stromverbrauch
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Unsere Pokini Produktpalette umfasst verschiedenste Preis- und Leistungsmerkmale, die Geräte wer-
den mit besonderer Sorgfalt geprüft und sind größtenteils über mehrere Jahre verfügbar. Wir assem-
blieren, installieren und testen jedes Gerät und jede Komponente bei uns am Standort in Deutschland, 
außerdem sorgen wir im Problemfall für einen reibungslosen Serviceablauf. Vertrieb und Service ste-
hen Ihnen bei Fragen stets gerne zur Verfügung. 
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Der Pokini F ist ein lüfterloser Mini-PC mit AMD 
4-Kern CPU und zeitgemäßer Grafikleistung. Das 
Gerät lässt sich auf bis zu vier Netzwerkschnitt-
stellen oder mit WLAN-Modul aufrüsten und wird 
von uns mit standardmäßig 5 Jahren Bring-In Ga-
rantie angeboten. Der Pokini F ist einer der klein- 
sten Mini-PCs seiner Klasse, in seinem nur 0,22 
Liter großen Gehäuse vereint er seine große Schnitt-
stellenvielfalt mit der Leistungsfähigkeit der AMD 
A10 Embedded CPU. Stromsparend und ausgelegt 
für den Dauerbetrieb ist der Pokini F prädestiniert 
für Steuerungsanwendungen, selbst für einfache 
Office- oder Digital-Signage-Anwendungen steht 
genügend Rechenleistung zur Verfügung. Das Alu-
minium-Gehäuse ist komplett geschlossen und 
schützt alle Komponenten vor äußeren Einflüssen. 
Der Pokini F - Ein kleines Industriesystem für große 
Einsatzszenarien!

Betriebssystem
■ Windows 7, 8.1, 10 Pro
■ Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessor AMD® A10 Micro-6700T
(4x 1,20 GHz bis zu 2,20 GHz)

Arbeitsspeicher 1x SO-DIMM DDR3 PC1333/1600, max. 8 GB

Datenspeicher 1x mSATA

Grafik AMD® Radeon R6

Display Interface 1 HDMI 1.4a (1.920 x 1.200 bei 60Hz )

Display Interface 2 HDMI 1.4a (1.920 x 1.200 bei 60Hz )

Audio Realtek ALC886 - 7.1 HD Audio

LAN 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® I211)

Schnittstellen hinten
1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x HDMI, 1x LAN,
1x mini-seriell RS232 (mit DB9-Adapter),
1x 8-Bit GPIO DC-In

Schnittstellen vorne 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Line-Out, Line-In,
microSD-Kartenslot, Power-Button

Schnittstellen intern 1x microSIM (6 Pins)

Spezielle Funktionen Auto-Power-On, Wake-on-LAN, Wake-on-Timer, 
PXE-Boot, Watchdog

Stromversorgung
Eingangsspannung: 10-15V ungeregelt
Stromverbrauch: 4,5W - 10,5W
optional 12-36V DC

Maße und Gewicht 108mm x 24mm x 83mm, ca. 400g

Garantie 5 Jahre Bring-In Garantie

lüfterlos

Temperaturbereich
von -40°C bis +70°C

optionale VESA /
Hutschienenhalterung

Langzeitverfügbar bis 2026

Gehäuse aus Druckguss

für den Dauerbetrieb geeignet

leistungsstark und flexibel

Rückseite
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ENTRY

Einstiegspreis

3 zusätzliche RJ45 mit Gbit LAN

1 zusätzlicher RJ45 mit Gbit LAN
1 eSata, WLAN

4LAN

WLAN

+

+

+
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Der Pokini F2 ist unser neuer Mini-PC mit starker 
Performance, Schnittstellenvielfalt und exzellenter 
Grafikleistung.  Mit seiner fest aufgelöteten Intel 
CPU bietet er genügend Leistung für Digital- 
Signage, Office- und Steuerungsanwendungen. Das 
Aluminium-Gehäuse ist komplett geschlossen und 
schützt die für den Dauerbetrieb geeignete Hardware 
vor Staub. Die Ausfallrate der Geräte ist so gering, 
dass Sie von uns 5 Jahre Garantie zu jedem Pokini 
F2 bekommen! Setzen Sie auf Premium-Hardware 
für den Dauerbetrieb - Setzen Sie auf den Pokini F2

Betriebssystem
■ Windows 10 Pro / IoT
■ Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessor Intel® Atom™ E3950 (verfügbar bis 2028)
(4x 1,60 GHz bis zu 2,00 GHz)

Arbeitsspeicher 1x SO-DIMM DDR3 PC1600/1866, max. 16 GB

Datenspeicher 1x M.2 M-Key 2242/2260,
1x M.2 M-Key 2280 (nur bei Pokini F2 LTE)

Grafik Intel® HD500 / HD505

Display Interface 1 HDMI 1.4 (3.840 x 2.160 bei 30Hz )

Display Interface 2 miniDisplayPort 1.2 (4.096 x 2.160 bei 60Hz )

Audio Realtek ALC1150 - 7.1 HD Audio

LAN 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® I211)

Schnittstellen hinten 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x miniDP, 2x LAN,
1x mini-seriell (2-wire), DC-In

Schnittstellen vorne 2x USB 3.0, Line-Out, Line-In,
microSD-Kartenslot, Power-Button

Schnittstellen intern Remote Power-Button

Spezielle Funktionen Intel® VT-x, Auto-Power-On, Wake-on-LAN, Wa-
ke-on-Timer, PXE-Boot, Kensington Lock

Stromversorgung
■ Eingangsspannung: 7 - 20V ungeregelt
   Stromverbrauch: 5W - 15W
■ Weitbereichseingang 9 - 36V DC (optional)

Maße und Gewicht 112mm x 34mm x 84mm, ca. 600g

Garantie 5 Jahre Bring-In Garantie

verfügbar bis 2028

lüfterloses Gehäusedesign

für den Dauerbetrieb geeignet

leistungsstark und flexibel 
auf kleinstem Raum

lüfterlos

Temperaturbereich
von -40°C bis +85°C

optionale VESA /
Hutschienenhalterung

F2

Rückseite

optional 9-36V DC
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ENTRY

Einstiegspreis+

WLAN

WLAN 802.11 ac+

4LAN

2 zusätzliche RJ45 mit Gbit LAN+

LTE

4G-Modem mit Antennen integriert+

8x USB

4 zusätzliche USB+

9 - 36V

Weitbereichseingang+
über Phoenix-Stecker oder normalen DC-in möglich
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Der Pokini O ist unser Preis-Leistungs-Champion. 
Als Einstiegslösung im industriellen Umfeld kann 
er mit einer großen Flexibilität punkten. Das Gerät 
bietet neben der vielseitigen J1900-CPU und den 4 
dedizierten LAN-Chipsätzen auch die Möglichekeit, 
LTE oder WLAN nachzurüsten.
Die Verfügbarkeit ist bis in das Jahr 2022 gesichert.

Betriebssystem
■ Windows 10 Pro / IoT
■ Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessor Intel® Celeron® J1900
(4x 2,00 GHz bis zu 2,42 GHz )

Arbeitsspeicher 1x SO-DIMM DDR3 PC1600, max. 8 GB

Datenspeicher 1x mSATA

Grafik Intel® HD Graphics

Display Interface 1 VGA (1.920 x 1.200 bei 30Hz)

Display Interface 2 HDMI (1.920 x 1.200 bei 60Hz)

Audio Realtek ALC662 - 5.1 HD Audio

LAN 4x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® I211AT)

Wireless WLAN 802.11ac (optional)

Schnittstellen hinten 4x RJ45, 1x DC-in

Schnittstellen vorne 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 
Power-Button

Schnittstellen intern -

Spezielle Funktionen Auto-Power-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot

Stromversorgung Eingangsspannung: 12V ungeregelt
Stromverbrauch: 4,5W - 9W

Maße und Gewicht 115mm x 27mm x 101mm, ca. 350g

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie

lüfterlos

Temperaturbereich 
on -10°C bis +60°C

VESA Halterung im 
Lieferung enthalten

verfügbar bis 2022

ohne bewegliche Elemente

CPU rüttelfest verlötet

dauerbetriebsfähig

4x Gigabit LAN
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Der Pokini I2 ist dank bewährten Intel-Core Prozes-
soren der vierten Generation ein echtes Arbeitstier. 
Trotz seiner kompakten und robusten Bauweise 
vereint er Performance und Funktionalität in einem 
komplett lüfterlosen Gehäuse.  Sei es in der Haus-
automation oder als Überwachungslösung, als 
Maschinensteuerung oder als industrielle Firewall, 
der Pokini I2 meistert beinahe jede Aufgabe. Mit bis 
zu 2,10 GHz und maximal 16 GB RAM sind Ihren 
Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

Betriebssystem
■ Windows 7 / 8.1 Professional
■ Windows 10 Professional / IoT
■ Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessor

■ Intel® Core™ i3-4010U (2x 1,70 GHz)
■ Intel® Core™ i5-4300U (2x 1,90 GHz bis
    zu 2,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik)
■ Intel® Core™ i7-4600U (2x 2,10 GHz bis
    zu 3,30 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik)

Arbeitsspeicher 2x SO-DIMM DDR3 PC1600, max. 16 GB

Datenspeicher 1x 2,5“, 1x mSATA

Grafik Intel® HD4400

Display Interface 1 HDMI 1.4 (4.096 x 2.304 bei 24Hz)

Display Interface 2 DisplayPort 1.2 (3.200 x 2.000 bei 60Hz)

Display Interface 3 HDMI 1.4 (4.096 x 2.304 bei 24Hz)

Audio Realtek ALC888 - 7.1 HD Audio

LAN 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
(1x Intel® I218 + 1x Intel® I211)

Wireless WLAN 802.11ac (Intel® 7260HMW)
Bluetooth 4.0

Schnittstellen hinten

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, 1x Display-
Port, 2x LAN, Mic-In, Audio-Out, 3x mini seriell 
(2x Full RS-232, 1x 2-wire), Power-Button, DC-In 
2x WLAN-Antennenanschlüsse

Schnittstellen vorne 2x USB 3.0, Erweiterungen auf Anfrage

Schnittstellen intern 1x Micro SIM Slot (6 Pins)

Spezielle Funktionen Intel® vPro (i5 und i7), Auto-Power-On,
Wake-on-LAN, PXE-Boot

Stromversorgung
Eingangsspannung: 10-15V ungeregelt
Stromverbrauch: 6W - 24W
optional 12-36V DC

Maße und Gewicht 190mm x 35mm x 160mm, ca. 1.200g

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis 5 Jahre)

lüfterlos

Temperaturbereich 
on -40°C bis +70°C

Optionale VESA /
Hutschienenhalterung

I2

Drei-Monitorbetrieb 
möglich

CPU rüttelfest verlötet

verfügbar bis 2020

Erweiterbarkeit durch optionale Frontmodule

sparsames Strommanagement

Bewährte Intel-Prozessoren der 4. Generation
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I v3

Der Pokini I v3 ist mit seiner Intel Core CPU der sieb-
ten Generation noch stärker als der Pokini I2. Trotz 
seiner kompakten und robusten Bauweise vereint 
er Performance und Funktionalität in einem lüfterlo-
sen Gehäuse. Der Pokini I v3 ist für gängige und au-
ßergewöhnliche Anwendungen und Einsatzgebiete 
geeignet, er ist flexibel einsetzbar, staubgeschützt 
und unempfindlich gegen hohe Temperaturen, aus-
serdem bietet er bis zu 2,70 GHz Taktrate und eine 
Arbeitsspeicherkapazität von bis zu 32 GB. Setzen 
Sie auf 24x7 Hardware und auf Langzeitverfügbar-
keit bis 2026 - Mit dem Pokini I v3.  

Betriebssystem
■ Windows 10 Pro / IoT
■ Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessor

■ Intel® Core™ i5-7200U (2x 2,50 GHz bis
    zu 3,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik)
■ Intel® Core™ i7-7500U (2x 2,70 GHz bis
    zu 3,50 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik)

Arbeitsspeicher 2x SO-DIMM DDR4 PC2133, max. 32 GB

Datenspeicher 1x 2,5“, 1x M.2 M-key 2280,
1x mSATA (nur bei Pokini I v3 Entry)

Grafik Intel® HD620

Display Interface 1 HDMI 1.4 (4.096 x 2.160 bei 30Hz )

Display Interface 2 DisplayPort 1.2 (4.096 x 2.304 bei 60Hz )

Display Interface 3 miniDisplayPort 1.2 (4.096 x 2.304 bei 60Hz )

Audio Realtek ALC886 - 7.1 HD Audio

LAN 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
(1x Intel® I219 + 1x Intel® I211)

Wireless WLAN 802.11ac (Realtek RTL8822BE),
Bluetooth 4.0

Schnittstellen hinten

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Display-
Port, 1x miniDP, 2x LAN, Mic-In, Audio-Out, 3x 
mini seriell (2x Full RS-232, 1x 2-wire), Pow-
er-Button, DC-In, 2x WLAN-Antennenanschlüsse

Schnittstellen vorne

Je nach verbauten Frontmodul:
■ Pokini I v3 Entry: 2x USB 3.0
■ Pokini I v3 6LAN: 4x LAN, 2x USB 2.0
■ Pokini NVR: 4x LAN (PoE), 2x USB 2.0, DC-In

Schnittstellen intern 1x Micro SIM Slot (6 Pins)

Spezielle Funktionen
Hyper-Threading, Intel® VT-x, Auto-Power-On, 
Wake-on-LAN, Wake-on-Timer, PXE-Boot, 
Watchdog

Stromversorgung
Eingangsspannung: 10V - 15V ungeregelt
Stromverbrauch: 6W - 24W
optional 12-36V DC

Maße und Gewicht 190mm x 35mm x 160mm, ca. 1.300g

MTBF > 100.000 Stunden

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis 5 Jahre)

verfügbar bis 2026

geringer Stromverbrauch

CPU rüttelfest verlötet

Erweiterbarkeit durch optionale Frontmodule

Intel-Prozessoren der 7. Generation

lüfterlos

Temperaturbereich
von -40°C bis +70°C

Optionale VESA /
Hutschienenhalterung

Drei-Monitorbetrieb 
möglich
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ENTRY

Einstiegspreis

4 zusätzliche LAN
2 zusätzliche USB 2.0

4 zusätzliche PoE, 2 zusätzliche USB 2.0, DC-in vorne

6LAN

NVR

+

+

+
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bis zu 7x 4K gleichzeitig

Maximale Power auf kleinstem Raum! Die Pokini 
Workstation ist kaum zu schlagen, wenn es um 
Leistungseffizienz geht. Ausgestattet mit einen In-
tel Xeon oder i7 Prozessor der siebten Generation 
und geballter Grafikleistung aus dem Hause Nvidia, 
werden anspruchsvolle Anwendungen im 3D oder 
CAD Bereich zu einem Kinderspiel. Dabei sorgt das 
innovative passive Kühlsystem auch bei Höchst-
leistungen für eine optimale Kühlleistung. 

Betriebssystem
■ Windows 10 Pro / IoT
■ Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)
■ ESXi

Prozessor

■ Intel® Core™ i7-7700 (4x 3,60 GHz bis
    zu 4,20 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik)
■ Intel® XEON® E3-1275v6 (4x 3,80 GHz bis
    zu 4,20 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik)
■ Intel® Core™ i9-9900K (8x 3,60 GHz bis zu 
    5,00 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik)

Arbeitsspeicher 4x SO-DIMM DDR4 PC2400, max. 64 GB
(ECC / non-ECC)

Datenspeicher 4x 2,5“ HDD/SSD bis 9,5mm Bauhöhe
2x M.2 M-key 2280 NVMe/SATA

Grafik Intel® HD630

Display Interface 1 DisplayPort1.2 (4.096 × 2.160 bei 60Hz )

Display Interface 2 DisplayPort1.2 (4.096 × 2.160 bei 60Hz )

Display Interface 3 HDMI 1.4 (4.096 x 2.160 bei 24Hz )

Audio Realtek ALC1150 - 7.1 HD Audio

LAN 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
(1x Intel® I219 + 1x Intel® I210)

Wireless 1x M.2 E-key 2230 für WLAN-Modul,
1x M.2 B-key 3042 für LTE-Modul

Gehäuse lüfterlos gekühlt, Werkzeuglos zu öffnen

Grafikkarte (optional)

■ NVIDIA GTX 1060
    6GB GDDR5, 120W TDP, 3x DP 1.2, 1x HDMI 2.0b 
■ NVIDIA GTX 1660 Ti
    6GB GDDR6, 120W TDP, 3x DP 1.4, 1x HDMI 2.0b
■ QUADRO P4000 
    8GB GDDR5, 105W TDP, 4x DP 1.2
■ QUADRO RTX 4000 
    8GB GDDR6, 160W TDP, 3x DP 1.4, 1x USB C 

Schnittstellen hinten

6x USB 3.0, 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x LAN, 
Mic-In, Audio-Out, Toslink, 3x mini seriell (2x Full 
RS-232, 1x RX/TX), Power-Button, 2x DC-In, 2x 
WLAN-Antennen, 2x LTE-Antennen

Schnittstellen vorne

Je nach verbautem Frontmodul:
■ 2x USB 3.0, Audio,
■ 4x LAN, 4x USB 2.0
■ 4x PoE, 2x USB 2.0
■ 2x SFP+, 2x USB 2.0
■ 6x RS232 / RS485

Schnittstellen intern 1x Micro SIM Slot (6 Pins)

Spezielle Funktionen Hyper-Threading, Auto-On, Wake-on-LAN,
Wake-on-Timer, PXE, Watchdog, TPM optional

Stromversorgung Eingangsspannung: 19V - 24V ungeregelt
Stromverbrauch: bis zu 240W

Maße und Gewicht 300mm x 100mm x 255mm, 6 bis 9 Kg

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis 5 Jahre)

lüfterlos

Temperaturbereich
von -40°C bis +70°C

Optionale VESA /
Hutschienenhalterung

Redundante
Stromversorgung

verfügbar bis 2026

wählbare Grafikkarten

Platz für 6 Speichermedien

Werkzeuglos zu öffnen

WS

Rückseite
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ENTRY

NVIDIA GTX 1060, 6 GB GDDR5
NVIDIA GTX 1660Ti, 6 GB GDDR6

NVIDIA Quadro QP4000, 8 GB GDDR5
NVIDIA Quadro RTX4000, 8 GB GDDR6

GTX

QUADRO

+

+

Intel HD 630 Grafik+
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Der Pokini A ist schon lange auf dem Markt, nichts 
desto trotz hat das System auf Basis des AMD 
Dual-Core Prozessors unschlagbare Vorteile.  Er 
bietet Platz für eine 2,5“ SSD und ist kompatibel 
zu Windows XP und Windows 7. Vor allem in der 
Automatisierungs- und Steuerungstechnik oft ein 
unschlagbares Argument. Die Verfügbarkeit des 
Pokini A ist bis Ende 2020 gewährleistet.
(Solange der Vorrat reicht)

Betriebssystem

■ Windows 10 (x32/x64)
■ Windows XP / 7 / 8 (x32/x64)
■ Linux (Suse / Ubuntu / Redhat)

Prozessor
■ AMD® G-T40E (2x 1,00 GHz)
■ AMD® G-T56N (2x 1,65 GHz)

Arbeitsspeicher 2x SO-DIMM DDR3 PC1333, max. 16 GB

Datenspeicher 1x 2,5“, 1x mSATA

Grafik
■ G-T40E: AMD Radeon HD 6250
■ G-T56N: AMD Radeon HD 6320

Display Interface 1 HDMI 1.4a (1.920 x 1.200 bei 60Hz)

Display Interface 2 DisplayPort 1.1a (2.560 x 1.600 bei 60Hz)

Audio Realtek ALC888-VC2 - 7.1 HD Audio

LAN 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
(Realtek RTL8111F-CG)

Wireless WLAN 802.11b/g/n Bluetooth 3.0

Schnittstellen hinten

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x eSATA, 1x HDMI, 1x 
DisplayPort, 1x LAN, Mic-In, Audio-Out, 1x mini 
seriell (RS-232 mit DB9 Adapter), 2x WLAN-An-
tennenanschlüsse, DC-In

Schnittstellen vorne Je nach verbauten Frontmodul
(Auf Anfrage)

Schnittstellen intern 1x Micro SIM Slot (6 Pins)

Spezielle Funktionen Auto-Power-On, Wake-on-LAN, Wake-on-
Timer, PXE-Boot, Watchdog

Stromversorgung Eingangsspannung: 10V - 15V ungeregelt
Stromverbrauch: 7W - 24W

Maße und Gewicht 190mm x 40mm x 160mm, ca. 1.300g

MTBF > 100.000 Stunden

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie (optional bis 5 Jahre)

verfügbar bis 2020

geringer Stromverbrauch

passive Kühlung

rüttelfest verlötete AMD CPU

erweiterbar durch optionale Frontmodule

lüfterlos

Temperaturbereich
von -40°C bis +70°C

Optionale VESA /
Hutschienenhalterung

Zwei-Monitorbetrieb 
möglich

Pro
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Der Pokini Z, zur Produkteinführung der „kleinste 
lüfterlose PC der Welt“ bietet bis zu 2 GHz Takt-
rate und verschiedene Schnittstellen in einem 0,3l 
Gehäuse.CPU und RAM sind fest verlötet, eine 2,5“ 
SSD findet ebenfalls im Gehäuse Platz. Der Pokini Z 
ist bis Ende 2020 verfügbar.
(Solange der Vorrat reicht)

Betriebssystem
■ Windows XP / 7 (x32)
■ Linux Mint 13 MATE

Prozessor Intel® Atom Z530 (1x 1,60 GHz)

Arbeitsspeicher 2 GB DDR2-533 (nicht erweiterbar)

Datenspeicher 1x 2,5“

Grafik Intel® GMA500

Display Interface 1 DVI über HDMI Port (1.600 x 1.200 bei 60Hz)

Display Interface 2 -

Audio Realtek ALC662-VC-GR - 5.1 HD Audio

LAN 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
(Realtek RTL8111F-CG)

Wireless WLAN 802.11b/g/n

Schnittstellen hinten
2x USB 2.0, 1x HDMI (nur Videosignal), 2x LAN, 
S/PDIF, Mic-In, 1x WLAN-Antennenanschluss, 
Reset-Button, DC-In

Schnittstellen vorne
2x miniUSB 2.0, 1x seriell (mini-seriell auf DB-9 
mit Adapter), 1xmicroSD-Kartenslot (SD, SDHC, 
SDXC), Power-Button

Schnittstellen intern -

Spezielle Funktionen Auto-Power-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot

Stromversorgung Eingangsspannung: 10V - 15V ungeregelt
Stromverbrauch: 4,5W - 9W

Maße und Gewicht 115mm x 27mm x 101mm, ca. 350g

MTBF > 100.000 Stunden

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie

lüfterlos

Temperaturbereich
von -40°C bis +85°C

Optionale VESA /
Hutschienenhalterung

geringer Stromverbrauch

CPU und RAM rüttelfest verlötet

für den Dauerbetrieb

passive Kühlung
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Panel-PC

Betriebssystem
■ Windows 7 / 8.1 Professional
■ Windows 10 Professional / IoT

Displaygröße
■ 8“ / 10“ / 15“ 4:3 1024x768
■ 12“ 16:9 1366x768

Helligkeit/Kontrast
■ 8“ / 10“ 250cd/m² / 1000:1
■ 12“ / 15“ 400cd/m² / 1000:1

Touchdisplay PCAP TFT Touchscreen

Prozessor

■ Intel® Celeron J1900
   (2x 2,00 GHz bis zu 2,24 GHz, 2 Threads)
■ Intel® Core i5-3317U
   (2x 1,70 GHz bis zu 2,60 GHz, 4 Threads)

Arbeitsspeicher 1x SO-DIMM DDR3 PC1600, max. 8 GB

Datenspeicher 1x mSATA, 1x 2,5“

Grafik Intel® HD Grafik

Display Interface 1 VGA

Display Interface 2 HDMI 1.4a

Audio Intel® HD Audio

Netzwerk
■ 1x Intel RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
■ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 300 Mbit/s

Schnittstellen hinten 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x LAN, 2x RS232 
(10“ nur 1x RS232), Audio, DC-In

Schnittstellen intern 1x miniPCIe Halfsize (belegt durch WLAN)

Spezielle Funktionen Auto-Power-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot

Stromversorgung
Eingangsspannung: 12V DC
Netzteil 230V 5A im Lieferumfang
Stromverbrauch: Bis zu 40W

Maße und Gewicht

■ 8“ 223 x 65,5 x 182,5 mm
■ 10“ 294 x 58,5 x 194 mm
■ 12“ 319 x 50,7 x 257 mm
■ 15“ 380 x 59,5 x 300 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie

VESA- und Panelmontage möglich

IP65 Front

robustes Metallgehäuse

Front geschützt gegen 
Staub und Strahlwasser

Temperaturbereich
von -10°C bis +50°C

VESA / Panelclips
im Lieferumfang

15“

12“

10“

8“
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Panel-PC

Betriebssystem Android 7.1 „Nougat“

Displaygröße

■ 10,1“ 16:10 1920x1200
■ 11,6“, 15,6“, 21,5“ 16:9 1920x1080
■ 19“ 16:10 1440x900

Helligkeit/Kontrast 350cd/m² / 1000:1

Touchdisplay PCAP TFT Touchscreen (10-Finger)

Prozessor

Rockchip™ RK3399 bestehend aus

2x 1,80 GHz Cortex-A72
4x 1,50 GHz Cortex-A53

Arbeitsspeicher 4GB DDR3

Datenspeicher 16GB EMMC

Grafik 4K UHD on Chip

Display Interface 1 HDMI 1.4a

Audio HD Audio (Stereo Lautsprecher integriert)

Netzwerk
■ 1x Intel RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s
■ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n mit 300 Mbit/s

Schnittstellen hinten 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x LAN, 2x RS232 (10,1“ 
und 11,6“ nur 1x RS232), Audio, DC-In

Stromversorgung
Eingangsspannung: 12V DC
Netzteil 230V 5A im Lieferumfang
Stromverbrauch: Bis zu 20W

Schutzklasse Frontseitig IP65, Rückseite IP30

Betriebstemperatur -10°C bis 60°C

Maße und Gewicht

■ 10,1“ 293,6 x 193,6 x 48,5 mm
■ 11,6“ 323,7 x 218,5 x 51,5 mm
■ 15,6“ 420 x 269 x 70 mm
■ 19“ 486 x 332 x 63 mm
■ 21,5“ 557 x 345 x 63 mm

Garantie 2 Jahre Bring-In Garantie

VESA- und Panelmontage möglich

IP65 Front

robustes Metallgehäuse

lüfterlos

Front geschützt gegen 
Staub und Strahlwasser

Temperaturbereich
von -10°C bis +60°C

VESA / Panelclips
im Lieferumfang
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Touch Monitore

Touchdisplay TFT Touchscreen

Touch-Technologie PCAP 10-Finger

Interfaces HDMI, DVI, VGA

Audio Lautsprecher integriert

Touchcontroller Über RJ45

Gehäuse Aluminium

Stromversorgung 12-24V DC

Netzteil 100-240V AC im Lieferumfang
Stromverbrauch: Bis zu 35W

Garantie 2 Jahre Bring-In

Menü-Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Russisch, Chinesisch, Koreanisch

lüfterlos Front geschützt gegen 
Staub und Strahlwasser

Temperaturbereich
von -20°C bis +70°C

VESA / Panelclips
im Lieferumfang

VESA- und Panelmontage möglich

IP65 Front

robustes Metallgehäuse

Auch Displaylösungen in verschiedenen Größen 
gibt es nun von Pokini. Im schlichten Design der 
Panel-PCs, ebenfalls für VESA oder Einbaumon- 
tage. Die hochwertige PCAP-Touch Technologie 
lässt sich leicht und sicher bedienen, die Front ist 
sowohl IP65 geschützt als auch reinigungsmittel- 
beständig. Füllen Sie Empfangsräume, Büros oder  
Produktionsräume mit Leben, vereinfachen Sie 
Abläufe  mit intuitiven Programmen, außer der Bild-
schirmdiagonale sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.
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Displaygröße (in Zoll) Auflösung (in Pixel) Seitenverhältnis Helligkeit (cd/m²)

7“ 800 x 480 / 1.024 x 600 16:9 300

8“ 800 x 600 / 1.024 x 768 4:3 300

10,1“ 1.366 x 768 16:9 400

10,4“ 1.024 x 768 4:3 400 / 800

11,6“ 1.920 x 1.080 16:9 400

12“ 800 x 600 / 1.024 x 768 4:3 400

12“ 800 x 600 / 1.024 x 768 4:3 1.000

12“ 1.280 x 800 16:10 400 / 1.000

13,3“ 1.920 x 1.080 16:9 400

15“ 1.024 x 768 4:3 400 / 1.000

15,6“ 1.366 x 768 16:9 400 / 1.000

15,6“ 1.920 x 1.080 16:9 400 / 1.000

17“ 1.024 x 1.024 4:3 400 / 1.000

17,3“ 1.920 x 1.080 16:9 400 / 1.000

19“ 1.280 x 1.024 4:3 400 / 1.000

19“ 1.440 x 900 16:10 400 / 1.000

21,5“ 1.920 x 1.080 16:9 400 / 1.000

21,5“ 1.920 x 1.080 16:9 1.500
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Pokini Zubehör

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch 
über Adapter, Netzteile, Halterungen und Erweiterungen.

ADAPTER

HALTERUNGEN

NETZTEILE
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Unser Team.
Ihre Beratung.
Sie haben Fragen, Anregungen oder Interesse an unseren Produkten?
Gerne ist unser Vertrieb unter info@pokini.de oder 07322 96 15 282 für Sie da.

Sie haben Interesse an der Aufnahme eines Pokini-PCs in Ihr Portfolio oder in Ihr Großprojekt?
Sprechen Sie uns an, unser Produktmanagement und Außendienst beraten Sie gerne.

Uwe Silberhorn
Product Manager Industry

Matthias Müller
Field Sales

Joachim Polten
Head of Field Sales
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Wir entwickeln
nur für Sie
Wir entwickeln für Sie Sonderlösungen nach Maß. Unsere eigene Entwicklungsabteilung kümmert 
sich von der Konzeption, über Tests bis zur Produktion.

Anwendungsbereiche sind vielseitig und bringen Stan-
dard-Hardware an Ihre Grenzen. Gerade im Zeitalter der 
Digitalisierung setzt sich der geflügelte Begriff „Indust-
rie 4.0“ durch und fordert in unterschiedlichen, auf den 
ersten Blick nicht denkbaren, Einsatzgebieten seinen 
Platz.

Beispielsweise im Bereich des Maschinenbaus ist die 
Automatisierung ein wirtschaftlich wichtiger Bestand-
teil geworden, der sukzessive weiter ausgebaut werden
muss. Erhöhte Temperatur, hohes Staubaufkommen, 
kontinuierlicher Betrieb, ölige Einsatzumgebung, erhöh-
te Luftfeuchtigkeit und vieles mehr.

Hier braucht es zuverlässige und anpassungsfähige 
Hardware, die widrigen Umständen standhalten kann.

Mit modernster CAD-Technik und -Software designen und 
entwickeln unsere bestens geschulten Mitarbeiter genau 
das Gehäuse, die Frontblende oder komplette Sonderlösung 
nach Ihren Wünschen - und das alles fotorealistisch in 3D 
und interaktiv.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Son-
derlösungsbau und unserem hohen technischen Know-how.

JEDES UNTERNEHMEN
IST ANDERS

ENTWICKLUNG MIT MODERNSTER
CAD-SOFTWARE
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Ausblick
Neue Eigenentwicklungen
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C ( 1 : 1 )

A

B

C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A

A

B

B

C

C

D

D

1 
A3

Gezeichn.

Kontroll.

Norm

Datum Name

23.10.2017 F.Cebulla

Extra Computer
Auftraggeber:

Verwendung/ Projekt:

Artikelnummer:

Pokini Tab A10 Halterung 
aktiv

111477

Revision:

Allgemein-
toleranzen
ISO 2768 - mK

Maßstab:
Oberfläche:

Werkstoff:

Stärke:
Farbe:

1 : 2
blank

Kunststoff
8,00mmschwarz

111477.R1.3

R1.3
Halterung Rückwand
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REVISIONSVERLAUF

REV. BESCHREIBUNG
DATUM

R1.0 angelegt 23.10.2017

R1.1 Fasen gelöscht 25.10.2017

R1.2 Vesa Bohrungen angefügt
27.10.2017

R1.3
Durchgangsbohrungen 

geändert
09.11.2017
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.1

62
,0
0

13
7,
00

75,00

R1.2

R1.2

R1.2

R1.2

57,02 45,0016
,2
0

7,00

2,
00

5,60

R1
.3

BAUTEILLISTE

BESCHREIBUNG
BAUTEILNUMMER

ANZAHLOBJEKT

Gehäusewanne
118278.R1.011

Kühlprofil
118277.R1.012

Countersunk M3x6 120 Degree

Senkkopfschraube M3x6 120 Grad
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Designer:

Checked:

Enabled

Date Name
11.09.2018 T. Hammerschmidt

Extra Computer

Employer:

Project:

Itemnumber:

Thin Mini ITX Fanless Gehäuse

118285

Revision:

General
tolerances
ISO 2768 - mK

Scale:
Surface:

Material:
Thickness:

Color:

1 : 2 Powder-coated 

RAL 9005

118285.R1.0

Fine structure matt

R1.0

BG-Thin Mini ITX Fanless Gehäuse

All 
dimensions 
are in [mm]

Powder coated when assembled. Powder mist inside permissible

Bottom

2

1

3

Halterungen

Lösungen

Edge Computing

Gehäuse

IP67+

Digital Signage

Sensorik

Predicted Maintenance
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Hauptsitz
 
EXTRA Computer GmbH
Brühlstr. 12
89537 Giengen
Deutschland

07322 / 96 15 - 0
info@exone.de
www.exone.de

Vertrieb Industrie-PCs
 
Montag - Freitag
08:00 - 18:00 Uhr

Telefon 07322 / 96 15 - 282
anfrage@pokini.de

Service

Montag - Freitag:
09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr
Telefon 07322 / 96 15 - 440
service@extracomputer.de

Technischer Support

Montag - Freitag
08:30 - 17:00 Uhr
Telefon 07322 / 96 15 - 400
support@extracomputer.de

Vor Ort Service Support

Montag - Freitag
08:30 - 17:00 Uhr
Telefon 07322 / 96 15 - 633
support@extracomputer.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
© 11-2019  |  Art-Nr: 123746

Eine Marke der EXTRA Computer GmbH

www.pokini.de

Alle Rechte vorbehalten. | Version: v1.0 - 11-2019


