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Pokini Tab K10B

Display Weitere Daten
GroBe 10,1" (25,65 cm) MaBe 280 x 195 x 23 mm
Auflosung 1.920 x 1.200 px Gewicht ca.1.360 g
Typ IPS-Panel, kapazitiv, 10 Finger Multitouch - 3 Jahre Bring-In (Akku 6 Monate)
L 3 Garantie - 5 Jahre Bring-In (optional)
Helligkeit 1000 cd/m - 5 Jahre Pokini Protect Service (optional)
Besonderheiten Sunlight Readable Display Imagestabilitit Verfiigbar bis 2026
- 1D/2D Barcode-Reader
A o - RFID-R
Technische Daten Mégliche NG eader
Erweiterungen

- erweiterter Akku fir langere Akkulaufzeit

Windows® 11 Pro
» Smart Card Reader

L Windows® 10 loT

Intel® Core™ i5-8250U

Prozessor (4x 1,60 bis 3,40 GHz)

Besonderheiten

Arbeitsspeicher bis zu 8 GB (DDR3-SDRAM) i _
+ Betrieb: =20 °C bis +60 °C

Festplatte bis zu 512 GB m.2 SSD Umgebung - Lagerung: —30 °C bis +70 °C

) ) - Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
- Frontseite: 2,0 Megapixel

e - Riickseite: 8,0 Megapixel Schutzart & -1IP65
Normen - MIL-STD 810G
« WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
. *4GLTE . - Kensington Lock
iisless - GPS (u-blox) ip:;:::en + Handschuhbedienung
- Bluetooth 4.2 u - Schnelladefunktion
- Accelerometer (G-Sensor)
Sensoren  eCompass
- Gyrometer (Kreisaelsensor) Verfiigbares Zubehor
- Light Sensor (Lichtsensor) .
- Digitizer Pen
Akku Lithium-lonen Akku, ca. 4.500 mAh - Ersatzakku / Zusatzakku (ermoglicht bis zu 25h Gesamtlaufzeit)
(Hot-Swap), bis zu 11 h Laufzeit « Docking- / Ladestation (2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x
VGA, Kensington Lock, DC-In)
-USB 3.1
R + KFZ Halterung und Adapter
-US 3-HDI\>;I[T C - Akkuladegerat (fiir bis zu 4 Akkus)
Schnittstellen ] Qﬁ? + Handle
; - Backstrap
- Seriell RS232

- Docking-Anschluss
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